












NAP 250

Naim	 slutsteg

NAP 300 inkl. 300PS

NAP 500 inkl. 500PS

Slutsteg kan inte uppgraderas i med 
extern nätdel. NAP 300 och NAP 500 
inkluderar dock extern strömförsörjning 
från början och kan inte användas på 
annat sätt.

NAP 155 XS och NAP 200 kan ström-
försörja ett försteg, men fr.o.m. NAP 250 
behöver försteget en separat nätdel.

NAP 200

NAP 155 XS



Superline Flatcap XS

Hi-Cap

Supercap

Flatcap XS

Hi-Cap

Supercap

Stageline
i-Supply Stageline

Stageline kan strömsättas från alla 
Naims försteg och förstärkare förutom 
Nait 5i, via den medföljande Snaic 5-
kabeln. Vid drift med extern nätdel 
behövs ytterligare en 4 till 5 pin DIN-
kabel.

Stageline finns i fyra olika versioner 
beroende på vilken slags pickup som 
skall användas.

Läs mer på www.naim-audio.se.

Superline kan strömsättas från alla 
Naims försteg och förstärkare förutom 
Nait 5i, via den medföljande Snaic 5-
kabeln. Vid drift med extern nätdel 
behövs ytterligare en 4 till 5 pin DIN-
kabel, eller en Superline Burndy för 
drift med Supercap.

Naim	RIAA-steg



NAPSC

Hi-Cap

Supercap

Headline
i-Supply Headline

i-Supply Headline och NAPSC har 
kontakt anpassad för Headline, 
medan Flatcap XS, Hi-Cap och 
Supercap kräver en SLIC-kabel.

Flatcap 2x

Naim	hörlursförstärkare & radio

Flatcap XSNAT05 XS

Hi-Cap

Supercap

För drift med Supercap 
krävs en Snaic 5.



Naim	kablar

Interconnect-kabel
Naims gråa signalkabel finns i två utföranden;

5 pin DIN - överför signalen från en Naim-källa
till ett försteg eller integrerad förstärkare.

4 till 5 pin DIN - används för att överföra signalen
från RIAA-steg till försteg eller integrerad förstärkare.

Snaic
Naims svarta kabel finns i två utföranden;

Snaic 4 - bär signal och ström mellan försteg och
slutsteg, eller endast signal från en nätdel till slutsteg.

Snaic 5 - bär både ström och signal mellan en
nätdel och ett försteg eller ett RIAA-steg. Eftersom
det handlar om likström störs inte musiksignalen.

Slic
Kabel som behövs för att ansluta hörlursförstärkaren
Headline till någon av nätdelarna Flatcap XS,
Hi-Cap eller Supercap.

Burndy
Burndy är den tjocka kabel som förbinder Naims
större externa nätdelar med viss elektronik. Den är
bestyckad med ett kontaktdon som kan ge många
separata strömförsörjningar till olika delar i en och
samma apparat, och har mycket kraftiga låsdon
för att sitta riktigt stadigt på plats.

En Burndy är unik för varje typ av apparat den skall
kopplas till beroende på att varje produkt har ett
specifikt antal delar som kräver separat strömförsörjning.
För CDX2, CDS3 och HDX används t.ex. S-XPS Burndy.
Superline har också sin egen Superline Burndy när
den skall användas tillsammans med en Supercap.
Med CD555, NAC 252, NAP 500 och NAP 300 medföljer
dedikerade Burndy-kablar till respektive enhet.

Hi-Line
Kompromisslös signalkabel. Finns i samma utöranden
som den gråa interconnect-kabeln.

Powerline
Kompromisslös nätkabel.

DC1
Digitalkabel. Kan levereras med antingen BNC- eller
RCA-kontakt i valfri ände.


